
nuovamente il pulsante ZERO/SET. Il dispositivo effettuerà la 
regolazione automatica ed entrerà in modalità di misurazione, 
vedere la Fig. 4.

La regolazione automatica consente di impostare la lettura 
iniziale del sensore di umidità a zero. In caso di utilizzo del 
dispositivo, la taratura dello zero del sensore deve essere 
eseguita periodicamente (intervallo di 10-15 minuti), per 
compensare eventuali errori.
4.3 Modalità di misurazione
Dopo la selezione del tipo di materiale con il pulsante             
e del numero del gruppo con i pulsanti                   ; applicare il 
sensore alla superficie controllata.
Per ottenere letture affidabili è necessario di fissare il sensore 
alla superficie da misurare (non devono esserci spazi tra il 
sensore e la superficie) e, dopo aver stabilito le letture, leggere 
il risultato sullo schermo. La superficie controllata deve essere 
piana e pulita, il più uniforme possibile, senza ammaccature e 
sporgenze profonde. Premere il sensore con una forza di circa 
1 kg.

2 CARATTERISTICHE TECNICHE E COMPOSIZIONE 
2.1 Campo di misurazione dell’umidità:
2.1.1 Materiale da costruzione:
calcestruzzo pesante (2400 kg/m3)           da 0,1 a 10 %
calcestruzzo leggero (2200 kg/m3)             da 0,1 a 20 %
massetto (1700-2000 kg/m3)                   da 0,1 a 35 %
gesso (1400 kg/m3)                             da 0,1 a 35 %
2.1.2 Legname (420-700 kg/m3) da 2,0 a 65 %
2.2 Errore assoluto di base della misurazione dell’umidità, %
2.2.1 Materiali da costruzione:
nel campo da 1 a 10%                                  non di più ± 0,9%
nel campo da 10 a 35%                                   non di più ± 1,5%
2.2.2 Legname:
nel campo da 1 a 10%                                     non di più ± 1,0%
nel campo da 10 a 20%                              non di più ± 1,5%
nel campo da 20 a 45%                             non di più ± 2,0%
nel campo da 45 a 65%                             non di più ± 2,5%
2.3 Il misuratore di umidità viene fornito con dipendenze di 
graduazione medie sui materiali elencati in commi 2.1.1 - 
2.1.2.
2.4 Alimentazione del dispositivo            2 batterie di tipo AAA.
2.5 Consumo di corrente (con retroilluminazione) 
                                                                                     non di più 17mA.
2.6 Il tempo di funzionamento continuo del dispositivo senza 
sostituire le batterie                                          è di almeno 10 ore.
2.7 Ingombro                                                            110 x 43 x 25 mm;
2.8 Peso del dispositivo non di più                                           75g.
2.9 Strutturalmente il dispositivo è realizzato nella forma di 
un’unità elettronica con un sensore di umidità integrato.

3 STRUTTURA DEL DISPOSITIVO 
Sul pannello frontale dello strumento sono presenti uno 
schermo digitale (vedi Fig.1) e una tastiera composta 
da 6 pulsanti (vedi Fig.2). Sotto il coperchio posteriore 
del dispositivo c’è un sensore di umidità incorporato dei 
materiali. Le batterie di alimentazione sono posizionate sotto 
il coperchio del vano batteria sul pannello posteriore del 
dispositivo.

1 – Indicatore del materiale scelto
2 – Indicatore dello stato della batteria
3 – Indicatore di fissaggio di misurazione
4 – Indicatore del risultato di misurazione
5 – Indicatore di temperatura del sensore dell’umidità
6 – Indicatore del numero del gruppo scelto

4 LAVORO CON IL DISPOSITIVO
4.1 Accensione/spegnimento del dispositivo
L’accensione del dispositivo viene effettuato premendo 
brevemente il pulsante HOLD/ON. È necessario di sostituire 
le batterie, se non sono presenti informazioni sullo schermo o 
viene visualizzato un messaggio di batteria scarica.
Per spegnere il dispositivo, è necessario di tenere premuto 

il pulsante               fino allo spegnimento dello strumento. 
Il dispositivo ha una funzione di autospegnimento che si 
verificherà dopo 1 minuto dopo l’ultima pressione del pulsante 
o cambiamento dei risultati di misurazione.
4.2 Modalità di regolazione automatica
Dopo aver premuto il pulsante ZERO/SET, il dispositivo entra in 
modalità di regolazione automatica.
Il messaggio viene visualizzato sullo schermo:

È necessario di allontanare l’elemento sensibile del sensore 
da oggetti estranei a una distanza di almeno 30 cm e premere 

Per il risultato della misurazione dell’umidità del sito 
(campione) prendere:
- per il legno – valore medio di almeno tre misurazioni;
- per il calcestruzzo – valore medio di almeno cinque 
misurazioni.
La profondità di penetrazione del campo del sensore dipende 
dall’umidità e dalla densità del materiale da misurare ed è 15 – 
20mm (il dispositivo ha i coefficienti di graduazione per questa 
profondità).
Se lo spessore del materiale del prodotto è inferiore a 15 mm, 
la misurazione deve essere eseguita in modo che altri prodotti 
non entrino nel campo del sensore, cioè nell’aria.
Per compensare gli errori, si consiglia di eseguire 
periodicamente la regolazione automatica (vedi il comma 4.2).
4.4 Selezione della scala di temperatura del sensore
Quando si tiene premuto continuamente il pulsante          , 
le letture della temperatura del sensore di umidità cambiano 
dalla scala Celsius alla scala Fahrenheit, quando si tiene 
premuto nuovamente il pulsante – viceversa.

5 MANUTENZIONE TECNICA E UTILIZZO  
5.1 Le cure preventive e le ricognizioni del dispositivo 
sono effettuate da persone che utilizzano direttamente lo 
strumento.
5.2 Il dispositivo deve essere tenuto pulito, protetto da urti, 
polvere e umidità, periodicamente pulito con flanella asciutta 
e pulita.
5.3 Al termine della misurazione il sensore deve essere pulito 
da particelle di materiale, sporco, resine, ecc.

5.4 Quando sullo schermo vengono visualizzate informazioni 
sulla scarica della batteria, è necessario di spegnere il 
dispositivo, aprire il vano batteria, rimuovere le batterie e 
sostituire le batterie AAA.
5.5 Per ridurre il consumo energetico delle batterie, si consiglia 
di accendere il dispositivo immediatamente prima delle 
misurazioni e spegnerlo immediatamente dopo l’esecuzione.
5.6 Se durante il funzionamento il dispositivo smette di 
rispondere alla pressione di un tasto, non si spegne, è 
necessario di aprire il vano batteria, rimuovere per alcuni 
secondi una delle batterie, inserirla in posizione e controllare 
nuovamente il funzionamento del dispositivo.
5.7 Se il dispositivo non risponde al tasto di accensione, 
rimuovere le batterie da esso, pulire i contatti con alcool 
o con carta vatrata a grana fine, reinserirle e verificarne il 
funzionamento.
5.8 Per tutti i tipi di guasti, è necessario di descrivere in 
dettaglio le caratteristiche della loro manifestazione e 
contattare il produttore per la consulenza. L’invio del 
dispositivo alla riparazione in garanzia deve essere effettuato 
con un atto di reclamo al funzionamento di esso.
5.9 Avvertimenti
Se il dispositivo non viene utilizzato per lungo tempo, è 
necessario di rimuovere le batterie dal vano batterie per 
evitare danni al dispositivo a causa di perdita di elettrolito.
Il dispositivo è un prodotto tecnico complesso e non può 
essere riparato autonomamente, pertanto l’azienda non 
fornisce agli utenti la documentazione tecnica completa per 
lo strumento.
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Misuratore dell’umidità, nr.	     1
Batterie di tipo AAA, nr.	                        2
Manuale dell’utente, nr.	                      1
Fodera, nr.	                                             1

GARANZIA
Tutti i prodotti CONDTROL GmbH sono sottoposti a controllo 
post-produzione e soggetti alle seguenti condizioni di 
garanzia. Il diritto dell’acquirente di presentare le pretese 
relative a difetti e disposizioni generali della legge vigente non 
decadono. 
1) L’Azienda CONDTROL GmbH si impegna ad eliminare 
completamente e a proprie spese tutti i difetti del prodotto 
rilevati durante il periodo di garanzia, che rappresentano un 
difetto di materiale o di fabbricazione.
2) Il periodo di garanzia è di 24 mesi e decorre dalla data di 
acquisto da parte del consumatore finale (rif. Originale del 
documento di accompagnamento).
3) La garanzia non copre i difetti causati dall’usura normale 
o dall’uso improprio, il malfunzionamento del prodotto 
causato dal mancato rispetto delle istruzioni contenute nel 
presente manuale dell’utente, l’assistenza intempestiva e la 
cura insufficiente, l’uso di accessori e pezzi di ricambio non 
originali. Le modifiche alla costruzione del prodotto esonerano 
il venditore dalla responsabilità per il servizio di garanzia. La 
garanzia non copre i danni estetici che non interferiscono con 
il funzionamento normale del prodotto.
4) L’Azienda CONDTROL GmbH si riserva il diritto di prendere la 
decisione di sostituzione o riparazione del prodotto.
5) Le pretese diverse da quelle sopra menzionate non sono 
coperte dalla garanzia.
Deutschland

ALLEGATO 1

1.Distribuzione delle specie di legno in gruppi a seconda 
della densità.

Gruppo Densità, kg/m3 Materiale

1 inferiore a 420 Picea, pioppo, pioppo tremulo

2 421-460 Pino, tiglio

3 461-500 Alno, cedro

4 501-40 Larice, amareno

5 541-580 Noce, olmo

6 581-620 Frassino, platano, betulla, teak

7 621-660 Faggio, pero, tasso

8 661-700 Rovere, carya

1 – Pulsante dell’accensione del dispositivo e del fissaggio 
       di misurazione
2, 3 – Pulsante di selezione del numero del gruppo del materiale
4 – Pulsante di selezione del materiale da misurare
5 – Pulsante dell’accensione di retroilluminazione;
       in attesa – spegnimento del dispositivo
6 – Pulsante di regolazione automatica (impostazione di zero)

Fig.1

Fig. 3

Fig. 4

2. Distribuzione dei tipi di massetto, calcestruzzo in gruppi a 
seconda della densità.

Gruppo Densità, kg/m3 Materiale

1 Inferiore1400 Gesso

2 1401-1700 Massetto

3 1701-1800 Massetto

4 1801-2000 Massetto

5 2001-2200 Calcestruzzo leggero

6 2201-2400 Calcestruzzo pesante

1) Poiché la produzione di calcestruzzo varia da marca a marca, 
i dati rilevanti (ad esempio, peso specifico, ecc.) devono essere 
ottenuti dal produttore. Sulla base di queste informazioni, è 
possibile di determinare il numero di gruppo corretto.
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NOTA INTRODUTTIVA
Le istruzioni per l’uso contengono informazioni sul principio 
di funzionamento e sulla struttura, le caratteristiche tecniche 
e altre informazioni necessarie per l’utilizzo del dispositivo.
Il dispositivo è progettato per misurare l’umidità di una vasta 
gamma di materiali solidi: calcestruzzo, gesso, massetto (6 
gruppi), legname (8 gruppi diversi).
Prima di usare questo dispositivo è necessario di leggere 
attentamente questo manuale dell’utente.

1 DESTINAZIONE E CAMPO DI APPLICAZIONE  
1.1 Il dispositivo è progettato per controllare rapidamente 
l’umidità di vari tipi di legname e calcestruzzo. Il principio 
di funzionamento del dispositivo si basa sul metodo 
dielcometrico di misurazione dell’umidità, ovvero sulla 
dipendenza dalla correlazione della costante dielettrica del 
materiale dal contenuto di umidità in esso a temperature 
positive.
Tipi possibili di materiali controllati:
8 gruppi – legname.
6 gruppi – calcestruzzo (leggero, pesante); massetto, gesso.

Tabella completa dei gruppi di materiali è nell’Allegato № 1;
1.2 Il campo principale di applicazione: vari tipi di lavorazione 
del legno e della produzione edilizia e di tecnologia, in 
cui l’umidità dei materiali viene regolamentata dalla 
documentazione progettistica o tecnologica.
1.3 Il dispositivo è prodotto con un’impostazione per 
caratteristiche medie.
1.4 Condizioni operative di funzionamento: intervallo di 
temperature +5...+40°С, umidità relativa fino al 90% alla 
temperatura 25°C, pressione atmosferica 86...106 kPa.

Fig. 2

UTILIZZAZIONE
I dispositivi, gli accessori e gli imballaggi non funzionanti 
devono essere riciclati. Si prega di inviare l’articolo al seguente 
indirizzo per il riciclaggio corretto:

CONDTROL GmbH
Im Wiegenfeld 4                                      
85570 Markt Schwaben                        
Deutschland

Non smaltire il dispositivo nei rifiuti urbani
In conformità con la Direttiva Europea 2002/96/C, gli strumenti 
di misura scaduti e i componenti di essi devono essere raccolti 
separatamente e spediti per il riciclaggio ecologico dei rifiuti.

6) Dopo che CONDTROL GmbH ha eseguito i lavori di garanzia, 
il periodo di garanzia non viene esteso.
7) CONDTROL GmbH non è responsabile per mancato 
guadagno o inconvenienti associati a un difetto del prodotto, 
il costo del noleggio di apparecchiature alternative per 
il periodo di riparazione. Questa garanzia si applica alla 
legge tedesca, escluse le disposizioni della Convenzione sui 
contratti per la vendita internazionale di beni mobili (CISG).
In caso di garanzia, si prega di restituire l’articolo al rivenditore 
o inviarlo con la descrizione del difetto al seguente indirizzo:

CONDTROL GmbH
Im Wiegenfeld 4
85570 Markt Schwaben 
Deutschland
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